Zał. Nr 3 do SIWZ
Oświadczenie o oferowanym sprzęcie i oprogramowaniu
ZADANIE A – dostawa sprzętu komputerowego
1 . Zestaw komputerowy – 30 szt.
Producent / typ / model ………………………………………………………………………….

	Nazwa
	Parametry
	Parametry oferowanego sprzętu

	Procesor
	Procesor dwurdzeniowy min. 2.6 GHz, min. 2 MB cache
	

	Pamięć RAM
	2GB DDR2-800  (2x1GB pracujące w dual channel)

-możliwość rozbudowy do 16 GB)

-min. 2 wolne złącza dla rozszerzeń pamięci
	

	Dysk twardy
	160 GB (min. SATA II; min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit, 8mb cache)
	

	Napęd optyczny
	- DVD-RW - napęd slot-in (brak wysuwanej tacki lub innych wystających elementów konstrukcyjnych), sprzętowy przycisk wysuwania nośnika optycznego na przedniej ścianie urządzenia
	

	Płyta główna
	-obsługa procesorów wielordzeniowych wspierających wirtualizację

- zintegrowany kontroler 3 x SATA II

-złącza rozszerzeń: min 1x PCI 32bit,

- możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS komputera - zabezpieczenia te muszą działać niezależnie od siebie, 

-możliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemożliwiający możliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera, -możliwość manualnego obniżenia poziomu głośności komputera z poziomu BIOS poprzez aktywację funkcji pracy z obniżoną głośnością dla dysku twardego, napędu optycznego i wentylatorów wbudowanych wewnątrz obudowy

-możliwość odczytania z BIOS komputera informacji o numerze seryjnym, numerze inwentaryzacyjnym (asset tag)

-możliwość sprawdzenia z poziomu BIOS modelu i wersji firmware dysku twardego oraz modelu i wersji firmware napędu optycznego, -możliwość wyłączenia pracy wielordzeniowej
procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku niektórych aplikacji)

-możliwość wyłączenia portów COM, LPT, USB, FDD z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego, ani bez pośrednictwa urządzeń zewnętrznych

-możliwość ograniczenia dostępu do portów USB dla dysków i pamięci flash pracujących w standardzie USB 1.x i 2.x, 

-rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji, gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej czy uruchomienia systemu operacyjnego

- zintegrowany z płytą główną układ szyfrujący umożliwiający zaszyfrowanie poufnych dokumentów oraz poczty elektronicznej. Umożliwiający tworzenie zaszyfrowanych wirtualnych partycji. Usunięcie zabezpieczenia powoduje trwałe uszkodzenie płyty głównej a odczytanie zaszyfrowanych danych nie jest możliwe na innym urządzeniu. Układ zgodny ze standardem TPM 1.2 
	

	Karta dźwiękowa
	-Zintegrowana

-w standardzie High Definition

-możliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS
	

	Karta sieciowa
	10/100/1000 Mbps

-obsługa protokołów: WoL, ASF 2.0, PXE

-możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS

-możliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera
	

	Karta graficzna
	-do 256 MB pamięci współdzielonej z pamięcią systemową

-1x VGA

-1x DVI
	

	Porty I/O
	-min. 8 portów USB 2.0 (w tym min. 3 na panelu przednim)

-min. 2x RS-232,

-2x porty PS2, 1x audio line-in, 2x audio line-out, 2x wejście mikrofonowe (wejście mikrofonowe i line-out zdublowane na panelu przednim obudowy
	

	System operacyjny
	Licencja dla Windows Vista Business 32bit z prawami do instalacji Windows XP Proffesional w polskiej wersji językowej, Windows Vista Business OEM (preinstalowany na dysku twardym) wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, nośnik Windows XP Proffesional 32bit w polskiej wersji
	

	Obudowa
	-małogabarytowa

- fabrycznie przystosowana do pracy w pionie i w poziomie

-minimum jedna zewnętrzna zatoka 5.25 cala dla napędu optycznego

-ilość zatok 5,25 oraz 3,5 cala pozwalająca na jednoczesną instalację wewnątrz obudowy minimum napędu optycznego oraz czytnika kart procesorowych 

-zasilacz wbudowany wewnątrz obudowy, o mocy maksymalnej 220W 

-zasilacz z aktywnym filtrem PFC o sprawności minimum 82%

-obudowa zapewniająca możliwość beznarzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy, wymiany i instalacji kart rozszerzeń i dysków twardych bez konieczności użycia narzędzi; 

-suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie więcej niż 655mm

-otwierana przednia i górna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera

- licencja na system operacyjny oraz numer seryjny komputera umieszczony na górnej części obudowy

- slot Kensington umieszczony z tyłu obudowy

-obudowa musi posiadać zintegrowany zamek obudowy (nie dopuszcza się kłódek lub zabezpieczeń wystających poza obrys obudowy z jakiejkolwiek strony)

-obudowa musi posiadać czujnik otwarcia obudowy 


	

	Klawiatura
	Klawiatura USB w układzie polski programisty.
	

	Mysz
	Mysz optyczna 800 dpi, USB, dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk, funkcja scroll'a czterokierunkowego.
	

	Gwarancja
	Gwarancja min. 3 lata na części i robociznę realizowana na miejscu, z czasem reakcji do końca następnego dnia roboczego, dostępność części zamiennych do oferowanego modelu komputera przez co najmniej 5 lat po zakończeniu produkcji
	

	Inne


	Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostępna (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia (należy podać numer telefonu ogólnopolskiego, nie dopuszcza się telefonów komórkowych):

-czy, i w jaką wersją systemu operacyjnego komputer o podanym numerze seryjnym został wyposażony fabrycznie (konieczne w celu szybkiej weryfikacji legalności systemu)

Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci 


	


Wymagania dodatkowe w zakresie dokumentów dołączonych do oferty:
a. Komputery powinny być wyprodukowane przez producenta, który ma wdrożoną normę jakościowa PN-EN ISO 9001 lub równoważną oraz PN-EN ISO 14001 lub równoważną.
b. Komputery muszą spełniać wymagania dotyczące efektywności energetycznej równoważne co najmniej certyfikacji Energy Star w wersji 4,0 .
c. Komputery powinny posiadać deklarację zgodności CE.
d. Poziom hałasu zmierzony i wykazany w trybie jałowym (IDLE dla uruchomionego systemu Windows Vista Business ) powinien wynosić nie więcej niż 23dB.
2 . Monitor 19’’ – 12 szt.
Producent / typ / model ………………………………………………………………………….

	Nazwa
	Parametry
	Parametry oferowanego sprzętu

	Przekątna ekranu, rozdzielczość
	19 cali o rozdzielczości natywnej minimum 1280x1024 pikseli, maksymalny rozmiar piksela 0.294 mm, nie dopuszcza się ekranów panoramicznych
	

	Parametry obrazu
	Odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 1000:1, jasność min. 250 cd/m2, czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia minimum 170 stopni, częstotliwość pozioma 30-82 kHz, częstotliwość pionowa 55-75 Hz (weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej producenta monitora)
	

	Wejścia wideo
	1x DVI, 1x VGA
	

	Obudowa i regulacja monitora
	Obudowa ekranu w kolorze jasnym (biała, szara), regulacja do pozycji

portretowej (pivot), regulacja wysokości ekranu minimum 110mm w pionie, pochylenie ekranu w zakresie -5° / +20° (tzw. tilt), obrót względem osi pionowej w zakresie +/-45 (tzw. swivel), zintegrowany zasilacz i głośniki stereo o mocy minimum 1W każdy, możliwość regulacji głośności z menu OSD monitora, złącze Kensington Lock, złącze montażu na ścianie w standardzie VESA 100 (100 mm), Regulacja palety barw z menu OSD - co najmniej regulacja 6500K, 9300K i możliwość zapisu ustawień użytkownika,
	

	Kable
	Kabel analogowy VGA o długości minimum 1,8m, kabel DVI o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo – analogowy
	

	Gwarancja
	Gwarancja producenta min. 36 miesięcy
	


Wymagania dodatkowe w zakresie dokumentów dołączonych do oferty:
a. Monitory powinny być wyprodukowane przez producenta, który ma wdrożoną normę jakościowa PN-EN ISO 9001 lub równoważną oraz PN-EN ISO 14001 lub równoważną.
b. Monitory muszą spełniać wymagania dotyczące efektywności energetycznej równoważne co najmniej certyfikacji Energy Star w wersji 4,0 .
c. Monitory  winny  posiadać deklarację zgodności CE.
3. Monitor HDV – 2 szt. 

Producent / typ / model ………………………………………………………………………….

	Nazwa
	Parametry
	Parametry oferowanego sprzętu

	Przekątna ekranu, rozdzielczość
	21.5 cali o rozdzielczości natywnej minimum 1920 x 1080 pikseli, maksymalny rozmiar piksela 0.248mm. 
	

	Parametry obrazu
	Odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 20000:1, jasność min. 300 cd/m2, czas reakcji matrycy max. 2ms, kąty widzenia minimum 176° / 170°, częstotliwość pozioma 30-82 kHz, częstotliwość pionowa 55-75 Hz (weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej producenta monitora)
	

	Wejścia wideo
	
2 x HDMI, 1 x D-SUB
	

	Obudowa i regulacja monitora
	Obudowa ekranu w kolorze ciemny, regulacja do pozycji
portretowej (pivot), regulacja wysokości ekranu minimum 110mm w pionie, pochylenie ekranu w zakresie -5° / +20° (tzw. tilt), obrót względem osi pionowej w zakresie +/-45 (tzw. swivel), Regulacja palety barw z menu OSD - co najmniej regulacja 6500K, 9300K i możliwość zapisu ustawień użytkownika,
	

	Kable
	Kabel analogowy VGA o długości minimum 1,8m, kabel DVI o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo – analogowy
	

	Gwarancja
	Gwarancja producenta min. 36 miesięcy 
	


Wymagania dodatkowe w zakresie dokumentów dołączonych do oferty:
a. Monitory powinny być wyprodukowane przez producenta, który ma wdrożoną normę jakościowa PN-EN ISO 9001 lub równoważną oraz PN-EN ISO 14001 lub równoważną
b. Monitory  muszą spełniać wymagania dotyczące efektywności energetycznej równoważne co najmniej certyfikacji Energy Star w wersji 4,0 .
c. Monitor winien posiadać deklarację zgodności CE.
4. Drukarka laserowa mono – 5 szt.
Producent / typ / model ………………………………………………………………………….

	Nazwa
	Parametry
	Parametry oferowanego sprzętu

	Obsługiwane systemy operacyjne
	Windows 2000; Windows XP Home; Windows XP Professional; Windows Server 2003; Windows Vista(R);
	

	Format
	A4 
	

	Rozdzielczość druku
	Do 1200 x 1200 dpi
	

	Maks. prędkość druku w czerni
	Min. 34 str/min 
	

	Obciążenie miesięczne
	Min. 50000 arkuszy/miesiąc 
	

	Druk dwustronny
	automatyczny 
	

	Procesor drukarki
	Min. 595 MHz 
	

	Zainstalowana pamięć
	Min. 63 MB 
	

	Maksymalna pamięć
	256 MB 
	

	Interfejs
	USB 
	

	Podajnik papieru
	Min. 245 arkuszy
	

	Gramatura papieru
	55 do 160 g/m2
	

	Informacje o gwarancji
	Min. 12 miesięcy
	


Wymagania dodatkowe w zakresie dokumentów dołączonych do oferty:
Drukarka winna  posiadać deklarację zgodności CE.
5. Drukarka atramentowa, kolorowa A3 – 2 szt.
Producent / typ / model ………………………………………………………………………….

	Nazwa
	Parametry
	Parametry oferowanego sprzętu

	Obsługiwane systemy operacyjne
	Windows 2000; Windows XP Home; Windows XP Professional; Windows Server 2003; Windows Vista(R);
	

	Format
	A4, A3, A3+
	

	Rozdzielczość druku
	4800 x 1200 w kolorze
600 zwykły tekst
	

	Maks. prędkość druku w czerni
	33 str/min
	

	Maks. prędkość druku w kolorze
	32 str/min
	

	Druk Photo
	Tak 
	

	Druk dwustronny
	ręczny
	

	Zainstalowana pamięć
	Min. 32 MB 
	

	Interfejs
	USB, LAN 10/100
	

	Podajnik papieru
	150 arkuszy
	


	Odbiornik papieru
	1 00 arkuszy
	

	Gramatura papieru
	75 - 90 g/m˛
286 g/m
	

	Informacje o gwarancji
	Min 12 miesięcy
	


Wymagania dodatkowe w zakresie dokumentów dołączonych do oferty:
Drukarka winna posiadać deklarację zgodności CE.
6. Laptop „A” – 3 szt.
Producent / typ / model ………………………………………………………………………….

	Nazwa
	Parametry
	Parametry oferowanego sprzętu

	Typ procesora
	Przeznaczony do rozwiązań mobilnych 
	

	Przekątna ekranu
	15,6-calowy wyświetlacz HD
	

	Rozdzielczość
	1365 x 768 
	

	Powierzchnia matrycy
	błyszcząca 
	

	Karta garficzna
	ATI Mobility Radeon HD 4530
Łącznie do 1790 MB dostępnej pamięci grafiki, w tym 512 MB pamięci wydzielonej DDR3
	

	Pamięć RAM
	Zainstalowana min. 4096 MB (2 x 2048 MB)
Obsługa 8 GB pamięci DDR2
	

	Dysk twardy
	Min. 320 GB Dysk twardy SATA 5400 obr/min
partycja przeznaczona na odtwarzanie systemu o maksymalnej wielkości 9 GB
	

	Napęd optyczny
	DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer LightScribe 
	

	Karty sieciowe
	· LAN 10/100/1000 

· WiFi 802.11 b/g
	

	Gniazda rozszerzeń
	Express Card 54/34 
	

	Liczba portów USB
	Min. 4 szt. – wbudowane, nie dopuszcza się stosowania rozdzielaczy
	

	Porty Video
	· VGA (15 pin D-Sub) 

· HDMI
	

	Pozostałe porty we/wy
	4 porty USB 2.0 (czwarty wspólny z eSata), 
1 złącze eSata, 
1 złącze RJ45 do sieci Ethernet, 
port rozszerzeń, 
2 wyjścia słuchawkowe, 
1 wejście mikrofonowe, 
1 złącze IEEE 1394, 
port Consumer IR, 
złącze kabla dokowania
	

	Kamera internetowa
	0,3 MPix 
	

	Dźwięk
	Zintegrowana 16-bitowa karta dźwiękowa zgodna z 3D Sound Blaster Pro
Odtwarzanie dźwięku w systemie SRS Premium Sound
	

	Bateria
	6-komorowy akumulator litowy
	

	System operacyjny
	Windows Vista Home Business 
	

	Waga
	 max. 3.2 kg 
	

	Pozostałe informacje
	Zgodna klawiatura z 101 klawiszami
Tabliczka dotykowa z wyłącznikiem i wydzieloną strefą przewijania pionowego, regulacja głośności, przyciski wyciszania,
	

	Gwarancja
	Min. 12 miesiecy
	

	Dodatkowe wymagania
	Torba + mysz laserowa bezprzewodowa
	


Wymagania dodatkowe w zakresie dokumentów dołączonych do oferty:
a. Komputery powinny być wyprodukowane przez producenta, który ma wdrożoną normę jakościowa PN-EN ISO 9001 lub równoważną oraz PN-EN ISO 14001 lub równoważną
b. Komputer winien posiadać deklarację zgodności CE.
7. Laptop „ B”– 2 szt.
Producent / typ / model ………………………………………………………………………….

	Nazwa
	Parametry
	Parametry oferowanego sprzętu

	  Procesor:
	Dedykowany do rozwiązań mobilnych
	

	  Pamięć RAM [MB]:
	Min. 2048MB DDR II 800 (2048 x 1)  
	

	  Dysk twardy [GB]:
	Min. 160GB SATA (5400 rpm)   
	

	  Karta graficzna:
	Zintegrowana z płytą główną  
	

	  Wyświetlacz:
	10.1'' llumi-Lite LED SD display (1024 x 576 resolution)  
	

	  Sieć:
	 (10/100/1000) 

 802.11a/b/g mini-pci card 

  Bluetooth  
	

	  Napędy:
	Opcjonalny napęd przez MultiBay II  
	

	  Wprowadzanie danych:
	klawiatura, touchpad  
	

	  Porty:
	2x USB 2.0 
1x VGA
1x stereo microphone in 
1x stereo headphone/line out 
1x power connector
1x RJ-45
1x ExpressCard/54 slot 
1x Secure Digital (SD) slot  
	

	  Karta dźwiękowa:
	High Definition Audio 
Wbudowane głośniki stereo 
Wbudowany mikrofon  
	

	  System operacyjny:
	Windows Vista Business; W zestawie: Windows XP Pro Media CD  
	

	  Waga [kg]:
	Max. 1.2 kg  
	

	  Gwarancja [m-cy]:
	Min. 12 miesięcy  
	

	Dodatkowe wymagania
	Torba + mysz laserowa bezprzewodowa
	


Wymagania dodatkowe w zakresie dokumentów dołączonych do oferty:
a. Komputery powinny być wyprodukowane przez producenta, który ma wdrożoną normę jakościowa PN-EN ISO 9001 lub równoważną oraz PN-EN ISO 14001 lub równoważną
b. Komputer winien posiadać deklarację zgodności CE.
8. Laptop „C”– 1 szt.
Producent / typ / model ………………………………………………………………………….

	Nazwa
	Parametry
	Parametry oferowanego sprzętu

	  Procesor:
	Dedykowany do rozwiązań mobilnych
	

	  Pamięć RAM [MB]:
	Min. 1024MB DDR2-533
	

	  Dysk twardy [GB]:
	Min. 60 GB PATA   
	

	  Karta graficzna:
	Zintegrowana z płytą główną  
	

	  Wyświetlacz:
	8,9'' 
	

	  Sieć:
	 10/100 

 802.11a/b/g

 Bluetooth  
	

	  Wprowadzanie danych:
	klawiatura, touchstick
	

	  Porty:
	2x USB 2.0 
1x VGA
1x stereo microphone in 
1x stereo headphone/line out 
1x power connector
1x RJ-45
1x PCMCIA typ II
1x Secure Digital (SD) slot  
	

	  Karta dźwiękowa:
	High Definition Audio 
Wbudowany głośnik stereo 
Wbudowany mikrofon  
	

	  System operacyjny:
	Windows Vista Business
	

	  Waga [kg]:
	Max. 1.0 kg  
	

	  Gwarancja [m-cy]:
	24 miesięcy  
	

	Dodatkowe wymagania
	Torba + mysz laserowa bezprzewodowa
	


Wymagania dodatkowe w zakresie dokumentów dołączonych do oferty:
a. Komputery powinny być wyprodukowane przez producenta, który ma wdrożoną normę jakościowa PN-EN ISO 9001 lub równoważną oraz PN-EN ISO 14001 lub równoważną
b. Komputer winien posiadać deklarację zgodności CE.
9. Komputer PC – 1 szt.
Producent / typ / model ………………………………………………………………………….

	Nazwa
	Parametry
	Parametry oferowanego sprzętu

	Procesor
	procesor taktowany zegarem o częstotliwości min 3.00 GHz, pamięć cache drugiego poziomu min. 12 MB , 1333 MHz FSB, cztery rdzenie fizyczne lub procesor o równoważnej wydajności według wyników testu przeprowadzonego przez oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testu wydajności zamawiający zastrzega sobie iż celem sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami celem sprawdzenia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.
	

	Płyta główna
	- zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, 

- zintegrowany kontroler 6 x SATA II z obsługą macierzy RAID w trybie 0/1/5/10/50

-minimum 1x PCI Express o szybkości x16, generacja 2

-minimum 1x PCI Express o szybkości x4 

-minimum 1x PCI Express x1

-minimum 2x PCI 32bit

-co najmniej 4 sloty pamięci RAM,

-obsługa co najmniej 8GB pamięci fizycznej DDR2 800Mhz, możliwość pracy dwukanałowej

- zintegrowany z płytą główną moduł TPM 1.2
	

	Pamięć RAM
	4 GB DDR2-800 w trybie dwukanałowym (możliwość rozbudowy do 8 GB, min. 2wolne złącza dla rozszerzeń pamięci)
	

	Dysk twardy
	Dwa Dyski o pojemności 500 GB (min. SATA II; 8mb cache, min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit)
	

	Napęd optyczny
	DVD +/- RW SATA, prędkość odczytu DVD x16
	

	Karta dźwiękowa
	Zintegrowana, w standardzie High Definition, możliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS
	

	Karta sieciowa
	10/100/1000 Mbps z opcją Wake on LAN, ASF 2.0, możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS

WLAN 802.11g, 54Mbps – wewnętrzna (nie dopuszcza się stosowania kart WLAN z wykorzystaniem portu USB)
	

	Karta graficzna
	profesjonalna karta do obsługi grafiki 3D  PCIe x16, karta musi zapewniać pracę na min. 2 monitorach, wyposażona w 768 MB pamięci. Można ją stosować w projektach CAD, DCC i do wizualizacji. Np. NVIDIA Quadro FX 1800 lub równoważna
	

	Porty I/O
	min. 1 x eSATA, 1 x FireWire PCI-Card IEEE1394 FH, 12 portów USB 2.0 (w tym 2 na panelu przednim), min. 1x RS-232, min. 1x port równoległy, 2x porty PS2, 1x audio line-in, 2x audio line-out, 2x wejście mikrofonowe (wejście mikrofonowe i line-out zdublowane na panelu przednim obudowy), nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia - np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera, wbudowany we wnękę obudowy 3,5” MultiCard Reader 15in1
	

	System operacyjny
	Licencja dla Windows Vista Business 32bit w polskiej wersji językowej z prawami do instalacji Windows XP Profesional w polskiej wersji językowej, Windows Vista Business OEM (preinstalowany na dysku twardym) wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon.
	

	Sterowniki
	Sterowniki na nośniku CD/DVD
	

	Obudowa, zasilacz
	-Obudowa Tower

-w standardzie BTX,

-zasilacz o mocy maksymalnej 350W z aktywnym układem PFC, o sprawności minimum 80% (tzw. 80+)

-całkowita liczba wnęk zewnętrznych: 2, w tym 1 x 5.25", 1x 3.5"

-obudowa musi umożliwiać instalację 1 wewnętrznych dysków twardych (3.5") w sposób nie utrudniający możliwości użycia wnęk zewnętrznych lub instalacji jakichkolwiek kart rozszerzeń 

-wbudowany w przednią cześć (front) obudowy sygnalizatory, działający niezależnie od systemu operacyjnego, pozwalający na odczytanie co najmniej następujących informacji:

    - stan zasilania (obecność zasilania, hibernacja, itp.)

    - aktywność sieci LAN

    - aktywność dysków twardych

    - błędy w pracy komputera

    - proces bootowania stacji wraz z informacją o ewentualnych błędach

Sposób prezentacji i zakres wyświetlanych informacji musi być konfigurowalny z poziomu BIOS komputera.

-obudowa zapewniająca możliwość beznarzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy (nie dopuszcza się żadnego rodzaju śrub w tym np. motylkowych), wymiany i instalacji kart rozszerzeń i dysków twardych (możliwość interwencyjnego, szybkiego zabezpieczenia przez użytkownika dysku twardego) bez konieczności użycia narzędzi

-suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie więcej niż 1080mm

-otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich

podzespołów komputera

-licencja na system operacyjny oraz numer seryjny komputera
	

	Klawiatura, mysz
	- Klawiatura USB

- Mysz USB, optyczna 800 dpi, 

-dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk

-funkcja scroll'a czterokierunkowego
	

	Funkcje bezpieczeństwa
	-Funkcje bezpieczeństwa w obudowie: 


-czujnik otwarcia obudowy  (sposób montażu czujnika nie może ograniczać lub 
uniemożliwiać instalacji kart rozszerzeń)


-slot Kensington wraz z  2 szt. linek o długości min 160 cm


-fabrycznie zintegrowany zamek obudowy nie wystający poza obrys obudowy    
(nie dopuszcza się kłódek itp.) 

-Funkcje bezpieczeństwa w BIOS: 


-hasło użytkownika i administratora


-blokada portów USB (w tym tylko zewnętrznych przed urządzeniami typu 
PenDrive) i pozostałych zewnętrznych interfejsów, blokada bootowania z 
FDD/ODD
	

	  Gwarancja [m-cy]:
	Min  36 miesięcy  
	


Wymagania dodatkowe w zakresie dokumentów dołączonych do oferty:
a. Komputer powinien być wyprodukowane przez producenta, który ma wdrożoną normę jakościowa PN-EN ISO 9001 lub równoważną oraz PN-EN ISO 14001 lub równoważną
b. Komputer winien posiadać deklarację zgodności CE.
10. Głośniki –dźwięk surround 5.1.  – kpl. 1 
Producent / typ / model ………………………………………………………………………….

	Nazwa
	Parametry
	Parametry oferowanego sprzętu

	Parametry:
	z 2-kanałowych źródeł stereofonicznych (4 głośniki satelitarne, 1 głośnik kanału środkowego, 1 subwoofer)
	

	Łączna moc:
	155 wat RMS

	

	Głośniki satelitarne:

	20 wat RMS x 4 (8 Ω, 1 kHz, 10% THD)

	

	Kanał środkowy:

	19 wat RMS (8 Ω, 1 kHz, 10% THD)

	

	Subwoofer:

	56 wat RMS (2 Ω, 100 Hz, 10% THD)

	

	Łączna moc szczytowa
	310 wat
	

	Zakres częstotliwości:
	36 Hz – 20 KHz

	

	Częstotliwość rozdzielania subwoofera:
	150 Hz
	

	Głośniki:

	· Satelitarne: (2) 5,1 cm, strojone laserowo

· Subwoofer: 13,3 cm, z emisją dźwięku w dół

	

	Wymiary głośników 
(W x S x D, cm)


	· Satelitarne 10,7 x 14,2 x 21,6 cm

· Kanał środkowy 20,3 x 9,9 x 14,2 cm

· Subwoofer 19,6 x 26,4 x 33,3 cm

· Panel sterowania 14,5 x 8,6 x 4,6 cm


	

	Inne:
	· Obudowa: bass-reflex ze strojonym portem

· Wejścia: 6-kanałowe bezpośrednie, stereo RCA

· Precyzyjny panel sterowania

· Bezpoślizgowe stopki silikonowe

· Główny regulator głośności

· Regulatory głośności subwoofera, głośnika środkowego i głośników satelitarnych

· Niezależne wyciszanie głośników i mikrofonu

· Gniazdo zestawu słuchawkowego (mikrofon i słuchawki)

· Stosunek sygnału do szumu: >94 dB (ważony A)
	

	Gwarancja
	Min 36 miesiecy
	


11. Moduł MiniGBIC/SFP 4 szt.
Producent / typ / model ………………………………………………………………………….

	Nazwa
	Oferowany sprzęt

	Moduł MiniGBIC/SFP 1000BaseSX (LC) 100 metrów, gwarancja min. 3 lata kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego Switch 3COM 5500-EI
	


12. Światłowód krosowy,– 4 szt.

	Nazwa
	Oferowany sprzęt

	Światłowód krosowy duplex MM 50/125, LC-SC, 2m, gwarancja

min. 3 lata
	


13. Pamięć FS 2 GB (1x2) DDR2 400 CL – 20 szt.
Producent / typ / model ………………………………………………………………………….

	Nazwa
	Oferowany sprzęt

	Pamięć FS 2 GB (1x2) DDR2 400 CL
	


14. Pamięć DTK 2 GB (1x2) DDR2 PC 4200 – 10 szt.
Producent / typ / model ………………………………………………………………………….

	Nazwa
	Oferowany sprzęt

	Pamięć DTK 2 GB (1x2) DDR2 PC 4200
	


15. Przełącznik USB – 2 Komputery / 1 Drukarka Skaner – 7 szt.

	Nazwa
	Oferowany sprzęt

	Przełącznik USB
	


15. Pendrive 2GB – 20 szt.
Producent / typ / model ………………………………………………………………………….

	Nazwa
	Oferowany sprzęt

	 Pamięć flash USB OCZ Flash Drive Diesel 2GB USB 2.0


	


16. Pendrive 16GB – 2 szt.
Producent / typ / model ………………………………………………………………………….

	Nazwa
	Oferowany sprzęt

	OCZ Rally2 16GB 

Pamięć flash USB Pojemność 16 GB Maksymalna prędkość odczytu [MB/s] 28 Maksymalna prędkość zapisu [MB/s] 15 Rodzaj USB 2.0
	


Wymagania dodatkowe w zakresie dokumentów dołączonych do oferty dla pozycji od 10 – 17 : 
Wszystkie urządzenia winny posiadać deklarację zgodności CE.
ZADANIE B – DOSTAWA OPROGRAMOWANIA
1. Karta do edycji i obróbki wideo wraz z oprogramowaniem spełniająca następujące minimalne wymagania:   
Oferowany program ……………………………………………………………………………………. 

Oferowana karta …………………………………………………………………………………………
	Nazwa
	Parametry
	Parametry oferowanego oprogramowania

	Karta do edycji i obróbki wideo

	· Zapewnia edycję w rozdzielczości HD w czasie rzeczywistym włącznie z sygnałem wyjścia HD w pełnej jakości i pełnej szybkości klatek wprost z linii czasu na monitor HD. Karta enkodera powinna nie tylko zapewniać  rzeczywiste wyjście WYSIWYG HD, ale również służyć  jako enkoder harware’owy MPEG-2 i MPEG-4 w systemie ‘standard definition’

· Edycja w czasie rzeczywistym formatów HD, HDV, DV, MPEG-2, nieskompresowane video bez żadnych strat za pomocą   w/w oprogramowania edycyjnego

· Konwersja i wyjście rozdzielczości HD/SD w czasie rzeczywistym 

· Konwersja i wyjście różnych formatów w czasie rzeczywistym, włącznie z 16:9-4:3 

· Konwersja i wyjście różnych szybkości klatek, włącznie z NTSC-PAL

· Efekty HD/SD, efekty kluczowania, przejścia i tytuły w czasie rzeczywistym

· Wysokiej jakości, własne kodeki programowe,

· Szybki, oparty na osprzęcie eksport MPEG-2 i MPEG-4 z linii czasu 

· Oparta na osprzęcie nakładka video dla szybszej edycji HD/SD 

· Eksport bezpośrednio na DVD wprost z linii czasu 

· Kodek nie tracący aktualności w przyszłości oraz skalowalność działania 
· Szkolenie z obsługi w/w oprogramowania dla 2 osób

	


2. Konwerter formatów
Oferowany program ……………………………………………………………………………………. 

	Nazwa
	Parametry 
	Parametry oferowanego oprogramowania

	Konwerter formatów
	· Wsparcie dla przenośnych formatów video – wraz z dodaniem kodowania i dekodowania typu H.264

· Dodana pomoc dla pracy z programem  do edycji i obróbki wideo wraz z oprogramowaniem powinna pozwalać  na niezależne kodowanie i odkodowywanie plików HQ bez konieczności instalowania oprogramowania Grass Valery w urządzeniu z konwerter formatów( ProCoderem).

· Wsparcie dla formatu kamerowego AVCHD – możliwość dekodowania formatu AVCHD pozwala na konwersję materiału video pochodzącego z nowej generacji kompaktowych kamkorderów przeznaczoną na potrzeby edycji, streamingu i produkcji DVD.

· Wzmocnienie szybkości kodowania dla systemów wielordzeniowych – wsparcie Grid Encoding dla MPEG-2 (Transport Stream) daje jeszcze większą szybkość kodowania w nowoczesnych, wielordzeniowych i wieloprocesorowych systemach komputerowych. Funkcja ta jest automatycznie włączana gdy wybierasz formaty ‘Preview DVD Target’ lub ‘HDV Target’ dla kodowania.

· Dolby® Digital Audio Support – spotykany powszechnie w produkcji DVD oraz w retransmisji, Konwerter formatów powinien  wspierać kodowanie audio typu Dolby Digital dla lepszej jakości dźwięku na mniejszej przestrzeni.  Konwerter formatów powinien  pozwala również dodawać, zamieniać i usuwać poszczególne kanały audio w obrębie formatu docelowego za pomocą wbudowanego miksera kanałowego.
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