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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

. Umowa pomiedzy firmg P.P.H.U. ,,Guard” biuro Inzynieryjno — Architektoniczne, ul.
Glogera 15, 42-217 Czgstochowa, a Urzedem Miasta Czeladz, 41-250 Czeladz, ul.
Katowicka 45 :
Mapa sytuacyjno - wysokosciowado celéw opiniodwaczych

Wizja lokalna w miejscu inwestycji

Wywiad srodowiskowy

Inwentaryzacja zniszczen spowodowanych czesciowym zawaleniem muru
Dokumentacja fotograficzna budynkéw

2. Przedmiot opracowania

* Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynkéw posadowionych w poblizu muru
oporowego oraz inwentaryzacja zniszczen spowodowanych czesciowym zawaleniem si¢
muru

e Opracowanie obejmuje tereny dzialek nr ewid. 126,127, 128, 129, 130, 131 w poblizu ulicy
Bytomskiej oraz Kilinskiego w Czeladzi.

3. Opis stanu istniejacego:

Przedmiotowy teren obejmuje tereny dzialek nr ewid. 126,127, 128, 129, 130, 131 pomig-
dzy ulicami Bytomskg oraz Kilinskiego w Czeladzi. Na przedmiotowym terenie jet znaczna rdz-
nica poziomdw. Budynki dostepne od ulicy Bytomskiej sa posadowione ok. Sm powyzej terenu
polozonego od potludniowej strony. Pomiedzy terenami o znacznej réznicy poziomow przebiega
mur oporowy. Trzy budynki polozone wzdluz ulicy Bytomskiej (bud. nr 2, 3 i 5) tworza pierzeje,
budynki dostepne od ulicy Kiliniskiego sa budynkami wolnostojacymi. W glebi dziatek nr ewid.
126 i 128 znajduje si¢ plac gospodarczy ogrodzony siatka od strony poludniowej, uzytkowany
przez lokatoréw budynkéw nr 3 i 5.

3.1 Budynek gospodarczo — garazowy - nr 1

Budynek gospodarczo — garazowy usytuowany jest w wschodniej czgsci dziatki nr ewid.
129, w granicy z dzialka 131, jest styczny do budynku ustugowo mieszkalnego usytuowanego na tej
samej dzialce. Jest to budynek parterowy, kryty dachem jednospadowym. W czesci pdinocnej bu-
dynku miesci si¢ garaz, w czesci poludniowej pomieszczenia gospodarcze, w pélnocno - wschod-
nim narozniku kapliczka wyzsza od pozostalej czesci budynku. Sciana wschodnia budynku posado-
wiona jest na murze o gr. 58cm, ktéry siega 3,57m poza obreb budynku w kierunku poludniowym.

Czesé polnocna budynku w stanie technicznym dobrym, nie stwierdzono peknie¢ ani ubyt-
kéw $wiadczacych o niszezacym wplywie muru oporowego.

Czes¢ poludniowa budynku w stanie katastrofalnym. Pierwotnie siegata ona zachodniej
granicy dzialki. Obecnie czesd ta juz nie istnieje, pozostaly jednak fundamenty siegajace az do
budynku gospodarczego na sasiedniej dzialce o nr ewid. 128, oraz szczgtkowe betonowe
powierzchnie utwardzone. Dach czgsciowo zapadnigty, widoczne odspojenie od czgsci polnocnej
oraz od budynku stycznego od strony zachodniej. Sciana zachodnia nie istnieje, drzwi i okna nie
istniejg, Pozostaly oscieznice drewniane. Budynek jest obecnie nieuzytkowany. Zaobserwowane
zniszczenia nie sg jednak wynikiem dziatania muru oporowego, lecz zaniedbaniami uzytkownikow,
a w pdzniejszym czasie brakiem uzytkowania.

* Powierzchnia zabudowy 121,49m?
»  Szerokosé 4,33m



*  Dlugosc 10,76m
*  Wysokosé 1,97m —2,97m

3.2 Budynek ustugowo — mieszkalny— nr 2

Budynek ustugowo mieszkalny usytuowany jest w zachodniej czesci dziatki nr ewid. 129,
w granicy z dzialka 128 Jest styczny do budynku gospodarczo — garazowego od strony wschodniej,
a od strony zachodniej do budynku uslugowo — mieszkalnego, usytuowanego na sgsiedniej dzialce
nr ewid. 128. Jest to budynek dwukondygnacyjny, kryty dachem jednospadowym. Nie zaobserwo-
wano zniszczen wynikajacych z czesciowego zawalenia si¢ muru oporowego.

*  Powierzchnia zabudowy 81.42m*

¢ Szerokosé 7,07m

¢ Dilugosé 12,81m

*  Wysokosé 6,75m — 8,00m

33 Budynek uslugowo mieszkalny — nr 3

Budynek ustugowo — mieszkalny usytuowany jest na dzialce nr ewid. 128, w jej pdinocnej
czesci. Jest styczny od strony wschodniej do budynku ustugowo — mieszkalnego potozonego na
dzialce nr ewid. 129, a od strony zachodniej do budynku ustugowo — mieszkalnego, usytuowanego
na sgsiedniej dzialce nr ewid. 126. Pomiedzy budynkami nr 3 i nr 5 przejscie bramowe. Jest to bu-
dynek trzykondygnacyjny, kryty dachem dwuspadowym. Nie zaobserwowano zniszczen wynikaja-
cych z czesciowego zawalenia si¢ muru oporowego.

* Powierzchnia zabudowy 81,00m*
e Szerokosc 7,97m
e Dlugosé 10,53m

*  Wysokosc 10,12m - 13,33m



34 Budynek gospodarczy — nr 4
Budynek gospodarczy usytuowany jest na dzialce nr ewid. 128, w jej poludniowo —

wschodniej czesci. Jest styczny od strony pdinocnej do budynku ustugowo — mieszkalnego usytu-
owanego na tej samej dzialce. Jest to budynek parterowy, kryty dachem jednospadowym. Nie zaob-
serwowano zniszczen wynikajacych z czesciowego zawalenia si¢ muru oporowego.

*  Powierzchnia zabudowy 9,32m?

s Szerokosé 2,41m

*  Dlugosé 4,14m

*  Wysokos¢ 2,_’31 —!2,84m

3.5 Budynek ustugowo — mieszkalny — nr 5

Budynek ustugowo — mieszkalny usytuowany jest na dzialce nr ewid. 126, w jej pétnocno
— zachodniej czesci. Jest styczny od strony wschodniej do budynku ustugowo — mieszkalnego poto-
zonego na dzialce nr ewid. 128, a od strony zachodniej do budynku ustugowo — mieszkalnego, usy-
tuowanego na sasiedniej dziafce nr ewid. 125. Pomiedzy budynkami nr 3 i nr 5 przejscie bramowe.
Jest to budynek dwukondygnacyjny, kryty dachem dwuspadowym w czesci polnocnej. Czesé za-
chodnia budynku kryta dachem jednospadowym, posiada osobne wejscie na pietro schodami ze-
wnetrznymi, jest styczna do muru oporowego. Nie zaobserwowano zniszczen wynikajacych z cze-
sciowego zawalenia si¢ muru oporowego.

= Powierzchnia zabudowy 93,26m’
*  Szerokos¢ czesci potnocnej 9,75m
e Szerokos¢ czesci zachodniej 4,44m
*  Dlugosc¢ czesci polnocnej 6,41m
*  Dlugosc¢ czgsci zachodniej 12,74m

= Wysokos¢ 6,37m — 7,40m



3.6 Budynek mieszkalno — garazowy— nr 6

Budynek mieszkalno — garazowy usytuowany jest na dzialce nr ewid. 127, w jej potudnio-
wej czesci. Jest styczny od strony pdinocnej do budynku gospodarczego polozonego na tej samej
dzialce, a od strony zachodniej do budynku gospodarczego, usytuowanego na sasiedniej dzialce nr
ewid. 125. Jest to budynek dwukondygnacyjny, kryty dachem dwuspadowym. Do budynku od stro-
ny pdinocnej dobudowane jest pomieszczenie gOSpOdal cze o konstrukcji drewnianej, kryte dachem
jednospadowym. Na budynkach nie zaobserwowano zniszczen w mka' c ch s czscnoweo zawa-
lenia si¢ muru oporowego. W chwili obecnej mur w obrebie - '
dzialki nr 127 jest cz¢$ciowo zniszczony, widoczne s3 liczne
ubytki catych fragmentéw muru, spekania. LuZzne fragmenty
muru zalegajg na dzialce nr 127.

= Powierzchnia zabudowy 88,33m’
* Powierzchnia zabudowy
pomieszczenia gospodarczego 6,75m*
e Szeroko$é 11,83m —12,47m
*  Diugosé 8.92m
*  Wysokosé 6,82m - 8,23m

Zalegajacy gruz ze zniszczonego muru na dz. nr ewid. 127



3.7 Budynek gospodarczy - nr7

Budynek gospodarczy usytuowany jest na dzialce nr ewid. 127, w jej pdinocno - zachod-
niej czesci. Jest styczny od strony poludniowej do budynku mieszklano - garazowego polozonego
na tej samej dzialce, a od strony zachodniej do budynku garazowego, usytuowanego na sasiedniej
dzialce nr ewid. 125. Od strony péhnocnej jest styczny do muru oporowego. Jest to budynek jedno-
kondygnacyjny, kryty dachem jednospadowym. Nie zaobserwowano zniszczen wynikajacych z cze-
sciowego zawalenia si¢ muru oporowego.

e Powierzchnia zabudowy 24,67m?
e Szerokosc 4,21m

*  Dlugosé 6,05m

*  Wysokos¢

3,34m —5,29m
HETN

{

3.8 Budynek mieszkalny — nr 8

Budynek mieszkalny jednorodzinny usytuowany jest na dziatce nr ewid. 130. Jest budyn-
kiem wolnostojacym, dwukondygnacyjnym, krytym dachem dwuspadowym. Jest usytuowany w
centralnej czesci dziatki w odlegtosci ok. 1,5m od muru oporowego. Nie zaobserwowano zniszczen
wynikajacych z czgsciowego zawalenia sie muru oporowego. Trzeba jednak zaznaczy¢, ze brak na-
tychmiastowego zabezpieczenia muru grozi znacznymi zniszczeniami z uwagi na bardzo bliskie po-
sadowienie budynku w stosunku do muru. Na dzialce nr 130 jest postawiony tymczasowy murek
oporowy z elementdéw betonowych prefabrykowanych, stosowanych do budowy peinych ogrodzen.
Pod wplywem parcia gruntu spowodowanego zniszczeniem muru oporowego jego niektore elemen-
ty ulegly zniszczeniu.

* Powierzchnia zabudowy 144,67m?
e Szerokosé 12,64m
* Dlugos¢ 12,56m

= Wysokosc 6,62m — 8,47m



3.9 Mur oporowy —nr 9
Mur oporowy usytuowany jest pomiedzy dzialkami polozonymi na terenach o znacznej

réznicy poziomdw. Przebiega w linii wschod — zachdd. Dhugosé muru oporowego wynosi 33m, a
Jego wysokosé od 1,7m do 5,6m. Wykonany jest z kamienia i cegly. W chwili obecnej jest czg-
sciowo zniszczony, widoczne sg liczne ubytki catych fragmentow muru, spekania. Luzne frag-
menty muru zalegaja na dzialce nr 127. Na dzialce nr 130 jest postawiony tymczasowy murek
oporowy z elementéw betonowych prefabrykowanych, stosowanych do budowy pelnych ogro-
dzen. Pod wplywem parcia gruntu spowodowanego zniszczeniem muru oporowego jego niektore
elementy ulegly zniszczeniu.

e Dlugosé 32,27m

o Wysokosé 1,96m — 5,60m

i

Fragmenty muru na dziatce nr
__ewid. 127




+Widok muru na dzialce nr 130 oraz
zniszczony murek oporowy

Opracowal: mgr inz. arch. Klaudiusz Frodel
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