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1. DANE OGOLNE
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt niniejszy opracowano na zlecenie P.P.H.U. GUARD, Biuro Inzynieryjno - Architektoniczne Ma-

riusz Matasiewicz, ul. Glogera 15, 42-217 Czestochowa.

Wedtug Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.
Nr 81, poz. 463), dla Obiektow nalezgcych do | Kategorii Geotechnicznej na poczatku wymagana jest

tylko Opinia Geotechniczna.

1.2 TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa dziatki w skali 1:500;

- Wizja lokalna, pomiary oraz techniczne badania podtoza gruntowego wykonane do niniejszego
opracowania;

- Polskie Normy Budowlane i literatura techniczna.

1.3 CEL|ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw i sposobu posadowienia fundamentdéw

projektowanego obiektu w oparciu, o analize badan warunkéw gruntowo - wodnych wykonanych do

niniejszego opracowania.

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce czynnosci:

- wizja lokalna, wykonanie technicznych badan podfoza gruntowego oraz pomiaréw poziomow wody
gruntowej,

- analiza wynikdéw badan pod katem mozliwosci posadowienia projektowanego obiektu,

- opracowanie wnioskow i zalecen do projektowania i realizacji inwestycji.

2. LOKALIZACIA | OPIS TERENU

Opiniowany teren, potozony jest w miescie Czeladz pomiedzy ul. Kilinskiego a ul. Bytomska, gmina
Czeladz, pow. Bedzinski, woj. Slaskie. Teren dziatki jest zmieniony antropogenicznie i zurbanizowany.
Obszar badan opada od ul. Bytomskiej do ul. Kilinskiego ku rzece Brynicy i wznosi sie do rzednych
258,43 — 264,14 m n.p.m. Posrodku terenu teren opada gwattownie gdyz jest tam mur oporowy. Przez

teren badan przebiega uzbrojenie podziemne.
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Pod wzgledem geomorfologicznym miasto Czeladz, usytuowane jest czescig Ptaskowyzu Bytomsko-
Katowickiego, nalezgcego do Wyzyny Slaskiej. Centrum miasta potozone jest w dolinie Brynicy,
pozostata czes¢ miasta znajduje sie w obrebie Wyzu Czeladzi. Potozenie terenu badan oraz

rozmieszczenie otworow badawczych pokazano na ZAt. NR 1,,Mapa Dokumentacyjna”.

3. KROTKI OPIS PROBLEMU

Zauwazono lekkie pekniecia w nadprozach budynkéw. Na dodatek mur oporowy ulegt pod wptywem
warunkow atmosferycznych uszkodzeniu.. Spoiwo tgczgce kamienie ulegto degradacji i nie tgczy kamieni
w murze. Powoduje to rozsypywanie sie konstrukcji oporowej, ktora zaczyna nie spetnia¢ zadania. W

niektérych miejscach mur ulegt rozpadowi.

4. OPIS BADAN

W dniu 07.12.2015 r. Zaktad Ustug Geologiczno - Geotechnicznych, wykonat techniczne badania podfoza
gruntowego na omawianej dziatce. Wykonano 11 otwordw badawczych, nie rurowanych, do gtebokosci
1,0 — 2,1 m p.p.t. wchodzac ca 0,3 m grunt lity. Wiercenia prowadzono zgodnie z normg PN-B-
04452_2002. Wydobywane prébki gruntu poddano badaniom makroskopowym, opisywano zgodnie
z normg PN-86/B-02480, prowadzac jednoczesnie obserwacje pozioméw wody gruntowej i jej pomiary.
Wiercenia prowadzone byly pod statym nadzorem osoby posiadajgcej wymagane uprawnienia

geologiczne — mgr Andrzeja Kadtubowskiego (VII-1145).

Punkty wiercen wyznaczono w terenie metodg domiarow prostokatnych w powigzaniu do istniejacych
obiektéw i zaniwelowano w dowigzaniu do lokalnego punktu wysokosciowego — studzienka
telefoniczna przy ul. Bytomskiej, o rzednej H = 263,93 m n.p.m. Przy wyzej wymienionych pracach,

korzystano z mapy sytuacyjnej dostarczonej przez Zleceniodawce.

Potozenie terenu badan i rozmieszczenie otworéw badawczych pokazano na ZAt. NR 1, przebieg warstw

geotechnicznych pokazano na ZAt. NR 2.1 — 2.3, a profile wiercen ukazano na ZAt. NR 5.1 — 5.11.

5. WARUNKI GEOLOGICZNE
Obszar Czeladzi potozony jest w obrebie cokotu platformy epiwaryscyjskiej, zbudowanej z utworéw

karbonu. Utwory te s3g czeSciowo sfatdowane i porozcinane licznymi uskokami — tektonika blokowa.

Karbon goérny jest reprezentowany przez serie paraliczng, gérnoslaska serie piaskowcowg oraz serie

mutowcowa.
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Pod wzgledem litologicznym jest wyksztatcony jako kompleks itowcowo-piaskowcowo-mutowcowy z

poktadami wegla kamiennego.

Na utworach karbonu zalega kompleks utworéw mezozoicznych. Pietro mezozoiczne reprezentowane
jest przez osady triasu, poczgwszy od pstrego piaskowca do wapienia muszlowego (Strop). Utwory
srodkowego pstrego piaskowca wyksztatcone sg w postaci pstrych itéw i piaskdw. Utwory te nie
stanowig ciagtej pokrywy osadéw karbonu, a wypetniajg deniwelacje powierzchni paleozoiczne;.
Utwory retu i wapienia muszlowego wyksztatcone sg w postaci morskich osadow weglanowych,
reprezentowanych przez warstwy gogolinskie (wapienie faliste i ptytowe), dolomity kruszconosne i
dolomity diploporowe. Osady triasu, zwtaszcza weglanowego, na znacznym obszarze odstaniajg sie na

powierzchni lub przykryte sg cienka warstwg utworow czwartorzedu.

Czwartorzed reprezentujg plejstocenskie piaski, zwiry wodnolodowcowe i rzeczne, lokalnie gliny
zwatowe oraz holoceniskie osady akumulacji rzecznej i torfy. Utwory te wypetniajg obnizenia terenu i

doliny ciekéw wodnych.

z
2

Czama

Przemsza

I:I piaski i gliny; Q — czwartorzed
wapienie i dolomity; T —trias, wapier muszlowy |
[:I ity; T —trias, wapien muszlowy

piaskowce, itowce, wegiel; C — karbon,
gorr seria pi; owa — gsp

ilowce, piaskowce, wegiel; C — karbon,

seria paraliczna — sp

Warunki wodno-gruntowe na badanym terenie okreslono na podstawie analizy badan wtasnych,
wykonanych do niniejszego opracowania. W dokumentowanym podtozu stwierdzono obecnos¢ osadow
czwartorzedowych, reprezentowanych przez holocenskie utwory antropogeniczne, plejstocenskie osady

zwietrzelinowe oraz osadow srodkowego triasu — warstwy gogolinskie.

Holocen od powierzchni rozpoczyna warstwa antropogenicznych nasypéw budowlanych o sktadzie
piaszczystym oraz nasypow niebudowlanych o sktadzie gliniasto — ilasto — pylasto — rumoszowo —
humusowym. Grunty nasypowe osiggajg migzszos¢ ca 0,2 — 1,0 m. Ponizej warstwy nasypowej, zalegaja

utwory Plejstocenu reprezentowane przez serie utworow zwietrzelinowych, wyksztatconych jako



DOT. DOM - CZELADZ — TEREN POMIEDZY UL. KILINSKIEGO A UL. BYTOMSKA, POW. BEDZINSKI
6
zwietrzeliny gliniaste o sktadzie ilasto — gliniasto — pylasto — rumoszowym oraz przez rumosze wapienia.
Grunty zwietrzelinowe zalegaja do gtebokosci 0,8 — 1,8 m p.p.t. Catos¢ podsciela warstwa srodkowo-
triasowych wapieni muszlowych dolnych - warstw gogolinskich. Sg to gtéwnie wapienie ptytowe

krystaliczne i margliste, silnie popekane i wykazujgce slady wietrzenia.

6. WARUNKI WODNE

Zwierciadta wody gruntowej o charakterze swobodnym nie napotkano.

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE
Na podstawie wykonanych badan terenowych przeprowadzono ocene warunkow gruntowych, poprzez

wydzielenie warstw geotechnicznych. Podziatu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan

gruntow zgodnie z PN-81/B-03020 oraz PN-B-02479.

Wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metodg ,,B” tzw. korelacyjng, przyjmujac jako ceche
wiodgcyg stopien zageszczenia ,,Ip” ustalony na podstawie sondowan dynamicznych sondg lekkg typu

,,SD-10" oraz stopien plastycznosci ,,I,” ustalony na podstawie badain makroskopowych.

Pozostate wartosci normowe /x/n// parametréw geotechnicznych dla warstw wyinterpretowano z tabel

i wykresow podanych w/w normie, poprzez wykorzystanie odpowiednich zaleznosci korelacyjnych.

Biorgc pod uwage powyzsze zaleznosci, grunty pod projektowany obiekt podzielono na :

Warstwal A - to grunty antropogeniczne, reprezentowane przez warstwe nasypow budowlanych o

sktadzie, wilgotnych, w stanie sredniozageszczonym.

WarstwalB - to grunty antropogeniczne, reprezentowane przez warstwe nasypow
niebudowlanych o sktadzie gliniasto — ilasto — pylasto — rumoszowo — humusowym,

wilgotnych, w stanie sredniozageszczonym.

Warstwa ll A - to grunty o genezie zwietrzelinowej, reprezentowane przez zwietrzeliny gliniaste o
sktadzie ilasto — gliniasto — pylasto — rumoszowym, nie skonsolidowane kat. ,,B”,

wilgotne, o uogdélnionym stopniu plastycznosci I, ~ 0.20.
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Warstwa llB - to grunty o genezie zwietrzelinowej, reprezentowane przez zwietrzeliny gliniaste o
sktadzie ilasto — pylasto — rumoszowym, nie skonsolidowane kat. ,,B”, wilgotne, o

uogdlnionym stopniu plastycznosci I~ 0.10.

Warstwa ll C - to grunty o genezie zwietrzelinowej, reprezentowane przez rumosze wapienia.

Warstwalll - to warstwa srodkowo-triasowych wapieni muszlowych dolnych - warstw
gogolinskich. Sg to gtéwnie wapienie pfytowe krystaliczne i margliste, silnie
popekane poziomo jak i pionowo oraz wykazujgce slady wietrzenia oraz zalegajgce
prawie poziomo, widaé slady zerodowania atmosferyczno — wodnego. Jest to skata

twarda o R¢ > 20 MPa.

Uktad przestrzenny w/w warstw gruntu, przedstawiono na zatgczonych przekrojach geotechnicznych na

ZAt. NR 2.1 - 2.3, a parametry geotechniczne podano na ZAt. NR 4. ,, Legenda do przekrojow”.

8. WNIOSKI | ZALECENIA

1. W wyniku badan stwierdzi¢ mozna, ze podtoze terenu jest stabilne i budujg je nos$ne skaty twarde
reprezentowane przez warstwe S$rodkowo-triasowych wapieni muszlowych dolnych - warstw
gogolinskich. Sg to gtéwnie wapienie ptytowe krystaliczne i margliste, silnie popekane poziomo jak
i pionowo oraz wykazujgce slady wietrzenia oraz zalegajgce prawie poziomo, widaé slady

zerodowania atmosferyczno — wodnego. Jest to skata twarda o Rc > 20 MPa.

2. Nad wapieniami, zalegaja grunty o genezie zwietrzelinowej i reprezentowane zwietrzeliny gliniaste
o sktadzie ilasto — gliniasto — pylasto — rumoszowym, nie skonsolidowane kat. ,,B”, wilgotne, o

uogodlnionym stopniu plastycznosci I, ~ 0.10 — 0.20 oraz przez rumosze wapienia.

3. Powyzej warstwy zwietrzeliny, napotkano serie osaddéw antropogenicznych reprezentowanych
przez nasypy budowlane o sktadzie piaszczystym oraz nasypy niebudowlane o skfadzie gliniasto —

ilasto — pylasto — rumoszowo — humusowym, wilgotne, w stanie Sredniozageszczonym.

4. Zwierciadfa wody gruntowej o charakterze swobodnym obecnie nie napotkano.

5.  Obecnie grunty nad wapieniami sg w stanie twardoplastycznym, ale sytuacja ta moze ulec zmianie
po okresie opadow zimowo — wiosennych. Moze to spowodowad wzrost uplastycznienie gruntow i
zwiekszy¢ wspdtczynnik rozporu bocznego tych gruntow. Uplastycznienie gruntow moze zwiekszyc

nacisk na mur oporowy.
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Zauwazono lekkie pekniecia w nadprozach budynkéw. Na dodatek mur oporowy na przestrzeni
wielu lat ulegt pod wptywem warunkow atmosferycznych uszkodzeniu. Spoiwo tgczgce kamienie
ulegto degradacji i nie tgczy kamieni w murze. Powoduje to rozsypywanie sie konstrukcji oporowej,

ktéra zaczyna nie spetnia¢ zadania. W niektérych miejscach mur ulegt rozpadowi.

Dalsza degradacja moze muru oporowego moze doprowadzi¢ do katastrofy budowlanej.
Niezbedne jest przeciwdziatanie aby mur nie muru oporowego ulegt zniszczeniu. Istniejgcy mur

oporowych nie spetnia tez na pewno terazniejszych wymagan normowych dla tego typu budowli.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 81,
poz. 463), nalezy jeszcze wykonaé¢ dokumentacje badan podtoza gruntowego oraz projekt geotechniczny

dla tego terenu, ktére obejmowaty by caty obszar skarpy. Nalezy tez wykonac analize statecznosci zbocza.

Podstawowym i pierwszym celem powinno by¢ jak najszybsze zbudowanie drenazu odprowadzajgcego

wody opadowe oraz zabezpieczenie muru oporowego przed dalszg degradacja.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow

budowlanych (Dz.U. Nr 81, poz. 463), mur oporowy nalezy do trzeciej kategorii geotechnicznej, a

badany teren zaliczy¢ nalezy do ztozonych/skomplikowanych warunkéw gruntowych.

Parametry geotechniczne do obliczen konstruktorskich podano w tabeli na ZAt. NR 4 ,,Legenda do
przekrojow”. Przy obliczeniach statycznych, uwzglednia¢ nalezy wymagania obowigzujgcych norm

budowlanych.



