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Przedmiar robot 1AP-15-G

Roboty rozbidrkowe

Obiekt Budynek gospodarczo-garazowy

Kod CPV 45453000-7
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Inwestor Urzad Miasta Czeladz, 41-250 Czeladz, ul. Katowicka 45
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Budynek gospodarczo-garazowy
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Nr Podstawa | Opis robot [ Jm 1losé
1. Reozbiérka cze¢sci budynku gospedarczo-garazowego.
1 KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaklad
0509/02
3,28*3,48*1,02 m2 11,64
(4,72-3,28)*4,08*1,02 m2 5,99
razem m2 17,63
2 KNR 4-04 | Rozebranie deskowania wigzb dachowych wykonanego na styk
0403/02
m2 17,63
3 KNR 4-04 | Rozebranie wigzb dachowych o konstrukeji prostej
0403/04
m2 17,63
-+ KNR 4-04 | Rozebranie murow i shapéw z cegly w budynkach o wysokosci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
0102/02 cementowo-wapiennej powyzej poziomu terenu
3,32%0,29%(1,97+2,97)/2 m3 2,38
3,00%0,29%(1,97+2,97)/2 m3 2,15
(3,45-1,59)*2,97*0,29 m3 1,60
4,72%1,97*0,29 m3 2,70
-(0,91*0,40+0,90*1,80+0,53*0,40)*0,29 m3 -0,64
razem m3 8,19
5 KNR 4-01 | Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
szt 1,00
6 KNR 4-01 | Uzupetnienie scianek lub zamurowai otwordéw w écianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0304/01
0,80*2,05*0,29 m3 0,48
razem m3 0,48
7 KNR 4-01 | Uzupelnienie tynkéw zewngtrznych zwykiych kategorii I11 o powierzehni uzupelnianej w jednym miejscu do 2m2
0726/02 scian, loggii, balkonéw o podiozach cegly, pustakow ceramicznych gazo-i pianobetonéw
0,90*2,10 m2 1,89
razem m2 1,89
8 KNR 4-04 | Rozebranie faw fundamentowych oraz mur6w z kamienia o grubosci ponad 40cm na zaprawie cementowej
0203/09
Budynku (4,72+0,17+3,45+0,17+3,78+3,00)*0,46*1,20 m3 8.44
Poza budynkiem 3,57%0,50*1,20 m3 2,14
1,70%0,30*1,20 m3 0,61
razem m3 11,19
9 KNR 201 | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-I1l wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnoéci tyiki 0,15m3 z
0211/01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegloéé do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w haldach
m3 11,19
10 KNR 2-01 | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-[1I wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 z
0211/01 transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach
m3 11,19
11 KNR 2-01 | Naklady uzupeiajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu gruntu
0214/02 kategorii I1I-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegloé¢ ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowych
(Krotnosé= 18)
m3 11,19
12 KNR 201 | Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii III-1V o écianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i
0320/02 glebokosci do 1,5m
m3 11,19
13 KNR 4-04 | Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 15¢m
0301/03
(3,29%1,59+2,55*3,37)*0,15 m3 2,07
razem m3 2,07
14 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki fadowanego koparko-adowarkq na samochody samowyladoweze przy
1103/01 obstudze 3 samochodow na zmiang roboczg 1 mechaniczne wyladowanie
1,76+8,19+11,19+2,07 m3 23,21
razem m3 23,21
15 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtosé 1km mechanicznie ladowanego i
1103/04 wyladowanego
m3 22,96
16 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na odlegtosé 1km mechanicznie ladowanego i
1103/05 wyladowanego - naktady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegiosci
(Krotnosc= 9)
m3 22,96
17 Kalkulacja |Koszt skladowania gruzu
indywidualna
m3 22,96
18 Kalkulacja | Koszt utylizacji papay

indywidualna
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Nr Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
m2 17,63
19 KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii II1 spycharkami gasienicowymi o mocy 55kW (75kM)
0233/02
m2 350,00
20 KNR 4-01 | Uzupekienie tynkéw zewngtrznych zwyklych kategorii 11l o powierzchni uzupehianej w jednym miejscu do 5m2
0726/03 scian, loggii, balkonow o podtozach cegly, pustak6w ceramicznych gazo-i pianobetonow
3,95%3,20 m2 12,64
(4,72-3,45)*3,20 m2 4,06
razem m2 16,70
21 Kalkulacja | Naprawa dachu budynku istnejeacego - przy rozbiérce czesci budynku
indywidualna
kpl 1,00




Tabela elementow Strona 4/4
Budynek gospodarczo-garazowy
Nr | Opis robot Robocizna | Materialy | Sprzet Zysk Inne Ogotem
1. | Rozbidrka czgsci budynku gospodarczo-garazowego.
Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys




