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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy , ze projekt budowlany rozbiorki czesci budynku gospodarczo -
garazowego, zlokalizowanego w Czeladzi przy ul. Bytomskiej 31, na dzialce o nr. ewid. 129,
obr. 0001 Czeladz, jest zgodny z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, art.20, ust.4 ustawy ,,Prawo Budowlane ,, z dn.7lipca 1994, Dz.U.nr 207 z 2003r.
Poz.2016.

Czgstochowa —grudzien — 2015 r.
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OPIS PRAC BUDOWLANYCH
ZWIAZANYCH Z ROZBIORKA CZESCI BUDYNKU GOSPODARCZO -
GARAZOWEGO
w Czeladzi, ul. Bytomska 31 (dz. nr 129 obr. 0001 Czeladz)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Umowa pomigdzy firmg P.P.H.U. ,,Guard” biuro Inzynieryjno — Architektoniczne, ul.
Glogera 15, 42-217 Cze¢stochowa, a Urzgdem Miasta Czeladz, 41-250 Czeladz, ul.
Katowicka 45

e pomiary wlasne budynku

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa

e mapa do celéw projektowych

e ustalenia z Inwestorem

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rozbidrka czgsci budynku gospodarczo — garazowego w
Czeladzi, ul. Bytomska 31 (dz. nr 129 obr 0001 Czeladz), zlokalizowanego w granicy z
niezabudowang dz. nr 316, obr 0001 Czeladz.

Calos¢ inwestycji przewidziana jest do realizacji na terenie nieruchomosci potozone;j

w Czestochowie, ul. Bytomska 31 (dziatka nr 129 obr. 0001 Czeladz, o tacznej powierzchni
215 m2). Przedmiotowa nieruchomos$¢ jest wtasnoscig osob prywatnych, natomiast
sasiednie tereny stanowig w czesci wlasnos$¢ prywatng (dz. nr ewid. 130), a w cze$ci sa
wlasno$cig Gminy Czeladz (dz. nr ewid. 128 oraz 131).

3. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA:

e Teren, na ktorym przewidziana jest rozbiorka zlokalizowany jest w Czeladzi przy ul.
Bytomskiej.

o Dzialka jest wlasno$cia oséb prywatnych.

e Od strony zachodniej nieruchomos$¢ graniczy z dziatka zabudowanag nr 128 (zabudowa
mieszkalno - uslugowa), od strony poétnocnej sgsiaduje z droga publiczng, ul. Bytomska (dz.
nr 42/2), od strony wschodniej graniczy z dziatka niezabudowang (dz. nr 131), od strony
potudniowej graniczy z dziatkg zabudowang budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (dz.
nr 130, ul Kilinskiego 23).

e Nieruchomo$¢ jest ogrodzona od strony zachodnie;j.

e Wjazd na posesje¢ odbywa si¢ poprzez istniejacy zjazd z ul. Bytomskie;j.

e Na terenie nieruchomosci objetej inwestycja znajduja si¢ dwukondygnacyjny budynek
mieszkalno - uslugowy oraz przedmiotowy parterowy budynek gospodarczo — garazowy z
czg$cig przeznaczong do rozbiorki. Oba budynki sg wykonane w technologii tradycyjne;.

o (Czes$¢ budynku gospodarczo — garazowego, przeznaczona do rozbidrki, pierwotnie si¢gata
zachodniej granicy dziatki. Obecnie czg$¢ ta juz nie istnieje, pozostaty jednak fundamenty
siegajagce az do budynku gospodarczego na sasiedniej dzialce o nr ewid. 128, oraz
szczatkowe betonowe powierzchnie utwardzone.

e Sciana wschodnia budynku posadowiona jest na murze o gr. 58cm, ktéry siega 3,57m
poza obregb budynku w kierunku potudniowym.
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e Budynek mieszkalno -  ustlugowy zlokalizowany jest w granicy z dz. nr ewid.
128 oraz z dz. nr ewid. 42/2. Budynek gospodarczo - garazowy usytuowany jest w granicy z
dz. nr ewid 131. Budynek mieszklany jednorodzinny, zlokalizowany na dz. nr ewid. 130
posadowiony jest ok. Sm ponizej poziomu posadzki budynku gospodarczo — garazowego,
ktorego cze$¢ przeznaczona jest do rozbidrki. Poziom terenu dziatki nr 131 jest nizszy o
ok.2m.

e Budynek mieszkalno - ustugowy posiada przylacze wodociggowe do gminnej sieci
wodociggow, przylacze niskiego napiecia do sieci  energetycznej, przylacze
telekomunikacyjne oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej. Budynek gospodarczo - garazowy w
czgsci objety projektem rozbiorki nie posiada przytacza zadnych mediow, W czeSci
garazowej posiada przylacze niskiego napigcia.

¢ Dojazd do budynku garazowego z ul. Bytomskiej.

¢ Na terenie zlokalizowane jet 1 miejsce postojowe dla samochodow osobowych w garazu.

Bilans terenu

. powierzchnia dziatki —-215m?

. powierzchnia zabudowy — 121,49 m?
1. powierzchnia zabudowy istniejacego budynku

2. gospodarczo - garazowego —2445m?
3. powierzchnia zabudowy istniejacego budynku

4. uslugowo - mieszkalnego -80,44 m?
5. powierzchnia zabudowy cze$ci bud. do rozbiorki — 16,60 m*
. powierzchnie utwardzone —~19,38 m*
. powierzchnie zielone —~ 74,13 m?

4. OPIS OBIEKTU OBJETEGO OPRACOWANIEM :

e Obiekt parterowy o funkcji gospodarczo - garazowej, uzupelniajacej zabudowe
uslugowo — mieszkalng, przekryty dachem jednospadowym.
Czgs$¢ budynku przeznaczona do rozbiodrki wyraznie odspojona od pozostatej czesci.
Budynek murowany, niepodpiwniczony, przekryty dachem jednospadowym.

powierzchnia zabudowy — 16,60m2

powierzchnia uzytkowa — 12,95m?2

kubatura — 42,2m3

wysokos$¢ - 1,97 - 2,97m
Konstrukcja tradycyjna, budynek posadowiony na fundamentach kamiennych
Sciana wschodnia budynku posadowiona jest na murze o gr. 58cm, ktory siega 3,57m
poza obreb budynku w kierunku potudniowym.
e Sciany - cegta petna grubosci 29cm, od strony zachodniej, w obrebie budynku
mieszkalno - ustugowego budynek nie posiada wiasnej $ciany. Sciana wschodnia, w granicy
z dz. nr ewid. 131 z cegly pelne;j.
e Dach — jednospadowy ze spadkiem 16,5 stopnia, z odprowadzeniem wody na dziatke
sasiednig (nr ewid. 131), konstrukcja dachu — drewniane krokwie wsparte od strony
zachodniej na $cianach istniejacego budynku ustugowo - mieszkalnego, pokrycie dachu papa
na lepiku na deskowaniu pelnym.
o Konstrukcja dachu rozbieranego budynku oparta jest na $cianie budynku ustugowo —
mieszkalnego, zlokalizowanego rowniez na dzialce o nr ewid 129 . Po demontazu
konstrukcji dachu nalezy uzupetni¢ ubytki w $cianie . Rozbidrka §ciany zachodniej nie
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wplynie na budynek ustugowo — mieszkalny, poniewaz nie jest z nim powigzana —
widoczne odspojenie. Rozbidrka §ciany wschodniej nie wptynie na istniejaca cze$¢
gospodarczo garazowa, poniewaz nie jest z nim powigzana — widoczne odspojenie.

e Nadproza drewniane

e Stolarka drzwiowa i okienna — pozostato$ci w postaci o$cieznic drewnianych.

e Posadzka betonowa na gruncie.

e Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne wapienne gltadkie w ztym stanie technicznym,
brak tynkow zewnetrznych

e Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe z blachy ocynkowane;j..

e (Cze$¢ budynku przeznaczona do rozbioérki nie jest wyposazona w zadne instalacje, cze$¢
istniejgca, garazowa posiada przytacze energetyczne.

5. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT:

. Zdemontowac pozostale oscieznice

. Zdemontowac oscieznice i skrzydto drzwiowe w istniejgcej Scianie dzielgcej czes¢ wyburzang i
istniejgcg oraz zamurowanie otworu

. Usuna¢ istniejgcg obrobke blacharskg oraz istniejgce warstwy dachu (2xpapa na lepiku
na deskowaniu petnym), zdemontowaé¢ wiezbe dachowa

. Recznie sku¢ istniejgcy murki ogniowe, kominy

. Recznie (przy uzyciu narzedzi) zdemontowac $ciany przyziemia

. Recznie ( przy uzyciu narzgdzi) wyburzy¢ $ciany fundamentowe

. Zasypac¢ doty po fundamentach, wyréwnac i1 oczyscic teren.

6. OPIS SPOSOBU ZABEZPIECZENIA MIENIA I LUDZI PRZY PROWADZENIU
ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z ROZBIORKA BUDYNKU
GARAZOWEGO UWZGLEDNIAJACY ODDZIALYWANIE PRZEDMIOTOWEJ
ROZBIORKI NA BUDYNKI SASIEDNIE

o Teren budowy nalezy ogrodzi¢, umiesci¢ w widocznych miejscach tablice
informacyjne zakazujace wejscia na plac budowy osobom niezatrudnionym.
. Prace budowlane obejmujace planowang rozbidrkg wykona¢ w oparciu o

pozwolenie na rozbidrke wydane przez wlasciwy terytorialnie Urzad Administracji
Panstwowej. ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow BHP oraz pod nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia do prowadzenia rob6t budowlanych, ktora poprowadzi instruktaz
przed przystgpieniem do realizacji robot.

o Wszystkie prace wykonywane r¢cznie przy uzyciu narzedzi i maszyn recznych (mioty,
przecinaki, pity reczne i elektryczne, wiertla elektryczne, palniki elektryczne lub gazowe)

. Dla 0s6b wykonujacych prace rozbiérkowe przygotowac miejsce do przechowywania
odziezy i spozywania positkow oraz toalete.

o Materiatl z rozbiorki przechowywaé na wyznaczonych uprzednio miejscach na terenie
nieruchomosci, do czasu ponownego wykorzystania lub utylizacji.

o W trakcie realizacji rob6t nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznos$¢ i przestrzegaé

skrupulatnie przepisow bhp i szczegdtowych przepisow dot. wykonawstwa robot
rozbiorkowych.

. Szczegbdlng ostroznos¢ nalezy wykazaé przy prowadzeniu prac rozbiérkowych w
granicy z dziatkg o nr ewidencyjnych 131, dziatka nr 128 oraz przy granicy z dziatka 130.
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Budynek mieszkalny, zlokalizowany na  dz. nr ewid. 130 posadowiony jest ok. Sm
ponizej poziomu posadzki budynku gospodarczo — garazowego, ktorego cze$¢ przeznaczona
jest do rozbiorki. Poziom terenu dziatki nr 131 jest nizszy o ok.2m.

* Wszystkie prace nalezy wykonywac ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow BHP,
oraz pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do prowadzenia robdt budowlanych,
ktéra poprowadzi instruktaz przed przystgpieniem do realizacji robot.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢, umiesci¢ w widocznych miejscach tablice informacyjne
zakazujace wejscia na plac budowy osobom niezatrudnionym.

Dla os6b wykonujacych prace rozbiérkowe przygotowaé miejsce do przechowywania
odziezy i spozywania positkow oraz toalete.

Materiat z rozbiorki przechowywaé na wyznaczonych uprzednio miejscach na terenie
nieruchomosci, do czasu ponownego wykorzystania lub utylizacji. Zabezpieczy¢ parkanem
z pelnego deskowania teren dzialek sgsiadujacych bezposrednio w zblizeniu do
wyburzanych obiektéw (dla ochrony ludzi 19 mienia 0séb przebywajacych na sgsiednich
posesjach.

W trakcie realizacji robot nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos$¢ i przestrzegac
skrupulatnie przepisow BHP i szczegdtowych przepiséw dot. wykonawstwa robot
rozbiorkowych.

Opracowat:
mgr inz. arch. Lukasz Kukuta
upr. nr 21/SLOKK/2013
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